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Askina® Heel

14,4-
fache des
Eigengewichtes

11,5-
fache des
Eigengewichtes

8,8-
fache des
Eigengewichtes

Schaumstoff-Produkt A Schaumstoff-Produkt B

In einer Vergleichsstudie* betrug das Absorptionsvermögen von Askina®

Heel das 14-fache des Eigengewichtes und lag damit um 50% höher als
bei vergleichbaren Schaumprodukten für die Ferse. 

Durchschnittliches Absorptionsvermögen von 5 x 5 cm großen Abschnit-
ten verschiedener Schaumverbände.             * Datenarchiv B. Braun Medical

Exzellentes Exsudat-Management

Druckentlastende Eigenschaften

Einfaches Anlegen und Entfernen

Besserer Schutz der Wundränder vor Mazeration

Längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel

Askina® Heel
Der anatomische Fersenverband

Der einzige anatomisch geformte Fersenverband mit 
gleichzeitigem Schutz des Innen- und Außenknöchels

� Besteht aus einem saugfähigen Polyurethan-Schaumstoff 
zur Reduzierung der Druckbelastung

� Ist mit einer wasserdampfdurchlässigen Folie ausgestattet, 
die eine Barriere gegen Wasser und Bakterien darstellt.

Askina® Heel erhält das feuchte Wundmilieu und fördert 
die natürliche Wundheilung:

� Absorption (g)   � Aufnahmevermögen des Eigengewichtes
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Durch eine signifikante Druckent-
lastung verhindert Askina® Heel 
die Bildung von Druckgeschwüren. 

Das Druckverteilungsdiagramm
ergab sich aus der Berechnung der
Anzahl von Druckpunkten auf einer
fersenähnlichen Oberfläche.* 

* Datenarchiv B. Braun Medical

Druckentlastender Schaumstoff

�

Askina® | Versorgung chronischer Wunden

Einfaches Anlegen von Askina® Heel

� Ziehen Sie die Folie der selbstklebenden Befestigungsstreifen ab und 
kleben Sie je einen Streifen auf Askina® Heel auf.

� Legen Sie Askina® Heel vorsichtig im Fersenbereich an.

� Befestigen Sie ein Ende der Schaumstofflasche auf dem selbstklebenden
Befestigungsstreifen und ziehen Sie die Lasche auf die andere Fersenseite.
Die Lasche lässt sich mehrmals öffnen und verschließen, um sicherzustel-
len, dass die Wundauflage sicher und bequem sitzt.
Das Design von Askina® Heel ist so gestaltet, dass die gesamte Ferse 
einschließlich des Malleolus (Knöchel) bedeckt ist.

� Alternativ kann Askina® Heel mit einer TS Bandage fixiert werden.

Einsatzgebiete

� Dekubitus

� Diabetisches Fußulcus

� Chirurgische Wunden

TIPPS ZUR FIXIERUNG

� Fixierung mit einer zirkulären Fixier- oder 
Kompressionsbinde am Unterschenkel bzw. Fuß.

� Eine randseitige Fixierung ist mit Rollenpflastern 
entsprechender Breite möglich. Auf hautschonende 
Klebereigenschaften ist zu achten.

Askina® Heel Abmessung VE PZN REF

225 cm2 5 Stück 0009308 7240105

Produkt A 
Durchschnittlicher Druck
= 1,3 psi
Maximaler Druck = 1,8 psi

Askina® Heel 
Durchschnittlicher Druck 
= 1,2 psi
Maximaler Druck = 1,6 psi

�

� �
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